Stoffkollektion ( Sofa - Aleta )

m Advantage

Eusammensfdzung 30% wolle, 70% pD|'_-.-'E-EtEF.' Gewicht 360 ngE + 5%, 468 g.llfl:l m. = 5% [/ Breite 130 cm / Scheuerdestigkeit 80.000 Marindale /
Reibechtheit gruppe 4 ! Lichtechtheit gruppe 5/ Feuersicherung EMN 1027 - 1:2006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 1995 low hazard
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Zuzammensetzung 100% polyester /| Gewicht 285 g/m2 + 5%, 400 g/fd.m. £ 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 100.000 Marindale | Reibechtheit
gruppe 4 / Lichtechtheit gruppe 6/ Feuersicherung EN 1021 - 12006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 2007 low hazard

Amalfi (Kunstleder)
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Fuzammensetzung 13.85% pes, 86,15% pvc ! Gewicht 810 g/lfd.m. £ 5% |/ Breite 140 cm |/ Scheuerfestigkeit 55.000 Martindale /| Reibechtheit gruppe = 6/
Feuersicherung EN 1021 -1, EN 1027 -2
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Zusammensetzung 100% Xtreme FR [/ Gewicht 220 g/m2 £ 5%, 450 g/fd.m. £ 5% / Breite 140 cm ! Scheuerestigkeit 80.000 Martindale / Reibechtheit
gruppe 4 [ Lichtechtheit gruppe 6 [ Feuersicherung EN 1027 - 1:2006, EN 10217 - 2:2006, BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 7176 : 2007 Medium Hazard
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Zusammensetzung 100% polyester - Trevira C3 [ Gewicht 300 g/m2 £ 5%, 420 g/fd.m. £ 5% / Breite 140 cm [ Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale /
Reibechtheit gruppe 4/5 1 Lichtechtheit gruppe 6/ Feuersicherung EN 1021/1 - 2, BS 7176 medium hazard
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Zusammensetzung 85% waolle, 5% pol@amide | Gewicht 630 g/fd. m. £ 5% / Breite 140 em | Scheuerdestigkeit 200.000 Marindale / Reibechtheit gruppe
4/5 ! Lichtechtheit gruppe 5/ Feuersicherung EN 1021 p1&2, BS 5852 crib b
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Zusammensetzung 100% Trevira CS | Gewich 470 Hd.m. / Breite 140 em ! Scheuerestigkeit 100000 Marindale | Reibechtheit gruppe 4/5 / Lichtechtheit
gruppe 5/ Feuersicherung EN 10271 1&2, BS 5852, cnb 5, BS 7176 medium hazard
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Zusammensetzung 80% polyester, 20% baumwolle | Gewicht 320 g/m2, 450 g/lfd.m. = 5% ! Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 50.000 Martindale /
Reibechtheit gruppe 4/5 / Lichtechtheit gruppe 4/5

5130 51DD 5125 5099 5107 5126 2127 5124 5128 5129 2104 2107

Zusammensetzung 100% wolle ! Gewicht 430 g/m2 + 5%, 630 g/lfd.m. = 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 50.000 Martindale Reibechtheit gruppe 4 |
Lichtechtheit gruppe 5/ Feuersicherung EM 10217 - 12006, EN 1027 - 2:2006, BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 7176 : 2007 Medium Hazard

5161 5162 5163 5164

Zusammensetzung 97% Wolle, 3% FR Viscose / Scheuerfestigkeit 50.000 Martindale ! Feuersicherung EN 1021 - 1:2006, BS 7176 : 2007 medium
hazard
Denim

5174 5171 5172 5173

Zusammensetzung 80% Wolle, 10% FR Viscose [ Scheuerfestigkeit: 40.000 Marindale / Feuersicherung: / EN 1027 - 1:2006, BS 7176 : 2007 medium
hazard

Monroe

51381 5182 51832 5184 5185 5186 R187 5188

Zuzammensetzung 93% Wolle, 3% Polamide, 4% Polyester / Gewicht 535 g/m2 £ 5%, 750 g/bm + 5% [ Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 50.000
Martindale | Reibechtheit aruope 4 | Lichtechtheit aruppe 5/ Feuersicherun EN 1027 - 2 2006. BS 7176 ; 1995 low hazard
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